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(57)【特許請求の範囲】

【請求項１】

風力エネルギーを利用して発電する風力発電装置を設置することを検討している候補地点

における前記風力発電装置の蓄積疲労を起こす風力エネルギーの乱流を評価するための乱

流評価装置であって、

　前記候補地点を含む候補空間における前記風力エネルギーの風況シミュレーションにお

いて用いられる前記候補空間の境界の一部又は全部における最大の風速である境界入力条

件を記憶する境界入力条件記憶手段と、

　前記境界入力条件の下で、前記候補空間における前記風力エネルギーの時系列に変化す

る風速を演算するシミュレーション手段と、

　前記シミュレーション手段が演算した前記候補空間における前記風力エネルギーの時系

列に変化する風速と、前記境界入力条件記憶手段が記憶する前記境界入力条件とを用いて

、前記候補地点における乱流評価指標を演算する乱流評価指標演算手段と、

　乱流評価指標が評価基準値を超える場合に、前記候補地点の前記風力エネルギーの乱流

が大きいと判定する判定手段を備え、

前記候補空間に含まれる評価点における前記時系列に変化する風速の標準偏差を演算する

標準偏差演算手段を備え、

前記乱流評価指標演算手段は、前記乱流評価指標を、前記評価点における前記標準偏差の

、前記最大の風速に対する比で表される境界風速換算値として演算する、乱流評価装置。

【請求項２】
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　 実 測 し て 得 ら れ た 、 又 は 、 前 記 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 手 段 に よ り 得 ら れ た 、 前 記 評 価 点 に お

け る 前 記 風 力 エ ネ ル ギ ー に お い て 、 単 位 時 間 当 た り の 平 均 風 速 が 判 定 基 準 値 を 超 え た 方 向

が あ る 場 合 に お い て 、 当 該 方 向 に 対 し て 、

　 前 記 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 手 段 は 、 前 記 境 界 入 力 条 件 の 下 で 、 前 記 候 補 空 間 に お け る 前 記 風

力 エ ネ ル ギ ー の 時 系 列 に 変 化 す る 風 速 を 演 算 し 、

　 前 記 乱 流 評 価 指 標 演 算 手 段 は 、 前 記 判 定 基 準 値 を 超 え た 方 向 に お け る 前 記 風 力 エ ネ ル ギ

ー の 時 系 列 に 変 化 す る 風 速 に 対 し て 乱 流 評 価 指 標 を 演 算 す る 、 請 求 項 １ 記 載 の 乱 流 評 価 装

置 。

【 請 求 項 ３ 】

　 風 力 エ ネ ル ギ ー を 利 用 し て 発 電 す る 風 力 発 電 装 置 を 設 置 す る こ と を 検 討 し て い る 候 補 地

点 に お け る 前 記 風 力 発 電 装 置 の 蓄 積 疲 労 を 起 こ す 風 力 エ ネ ル ギ ー の 乱 流 を 評 価 す る た め の

乱 流 評 価 装 置 で あ っ て 、

　 前 記 候 補 地 点 を 含 む 候 補 空 間 に お け る 前 記 風 力 エ ネ ル ギ ー の 風 況 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に お

い て 用 い ら れ る 前 記 候 補 空 間 の 境 界 の 一 部 又 は 全 部 に お け る 最 大 の 風 速 で あ る 境 界 入 力 条

件 を 記 憶 す る 境 界 入 力 条 件 記 憶 手 段 と 、

　 前 記 境 界 入 力 条 件 の 下 で 、 前 記 候 補 空 間 に お け る 前 記 風 力 エ ネ ル ギ ー の 時 系 列 に 変 化 す

る 風 速 を 演 算 す る シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 手 段 と 、

　 前 記 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 手 段 が 演 算 し た 前 記 候 補 空 間 に お け る 前 記 風 力 エ ネ ル ギ ー の 時 系

列 に 変 化 す る 風 速 を 用 い て 、 前 記 候 補 地 点 に お け る 乱 流 評 価 指 標 を 演 算 す る 乱 流 評 価 指 標

演 算 手 段 と 、

　 前 記 候 補 地 点 に お け る 前 記 風 力 発 電 装 置 の 設 計 疲 労 線 を 記 憶 す る 設 計 Ｄ Ｅ Ｌ 記 憶 手 段 と

、

　 複 数 の 疲 労 荷 重 式 を 用 い て 前 記 風 力 発 電 装 置 の 蓄 積 疲 労 を 計 算 す る 蓄 積 疲 労 演 算 手 段 と

、

　 前 記 蓄 積 疲 労 が 前 記 設 計 疲 労 線 を 越 え る 時 点 を 演 算 す る 寿 命 評 価 手 段 を 備 え 、

　 前 記 候 補 空 間 に 含 ま れ る 評 価 点 に お け る 前 記 時 系 列 に 変 化 す る 風 速 の 標 準 偏 差 を 演 算 す

る 標 準 偏 差 演 算 手 段 を 備 え 、

　 前 記 乱 流 評 価 指 標 演 算 手 段 は 、 前 記 乱 流 評 価 指 標 を 、 前 記 評 価 点 に お け る 前 記 標 準 偏 差

の 、 前 記 最 大 の 速 さ に 対 す る 比 で 表 さ れ る 境 界 風 速 換 算 値 と し て 演 算 し 、

　 前 記 乱 流 評 価 指 標 演 算 手 段 は 、 複 数 の 方 位 の そ れ ぞ れ か ら の 前 記 風 力 エ ネ ル ギ ー に 対 し

て 、 前 記 候 補 地 点 に お け る 前 記 乱 流 評 価 指 標 を 演 算 し 、

　 前 記 疲 労 荷 重 式 は 、 少 な く と も 、

　 　 前 記 乱 流 評 価 指 標 が 評 価 基 準 値 を 超 え る 方 位 か ら の 前 記 風 力 エ ネ ル ギ ー に よ る 蓄 積 疲

労 を 計 算 す る た め の 第 １ 疲 労 荷 重 式 と 、

　 　 前 記 乱 流 評 価 指 標 が 前 記 評 価 基 準 値 を 超 え な い 方 位 か ら の 前 記 風 力 エ ネ ル ギ ー に よ る

蓄 積 疲 労 を 計 算 す る た め の 第 ２ 疲 労 荷 重 式 を 含 み 、

　 　 前 記 第 １ 疲 労 荷 重 式 と 前 記 第 ２ 疲 労 荷 重 式 と は 異 な り 、

　 前 記 蓄 積 疲 労 演 算 手 段 は 、 複 数 の 方 位 の そ れ ぞ れ に 対 し て 、 前 記 乱 流 評 価 指 標 の 値 に 応

じ て 前 記 複 数 の 疲 労 荷 重 式 の う ち の 一 つ を 選 択 し て 前 記 蓄 積 疲 労 を 演 算 す る 、 乱 流 評 価 装

置 。

【 請 求 項 ４ 】

　 前 記 疲 労 荷 重 式 は 、 前 記 風 力 発 電 装 置 に お け る 前 記 風 力 エ ネ ル ギ ー の 風 速 及 び 前 記 風 力

エ ネ ル ギ ー の 時 系 列 に 変 化 す る 風 速 の 標 準 偏 差 に 対 し て 直 線 近 似 す る こ と に よ り 得 ら れ た

も の で あ る 、 請 求 項 ３ 記 載 の 乱 流 評 価 装 置 。

【 請 求 項 ５ 】

風 力 エ ネ ル ギ ー を 利 用 し て 発 電 す る 風 力 発 電 装 置 を 設 置 す る こ と を 検 討 し て い る 候 補 地 点

に お け る 前 記 風 力 発 電 装 置 の 蓄 積 疲 労 を 起 こ す 風 力 エ ネ ル ギ ー の 乱 流 を 評 価 す る た め の 乱

流 評 価 装 置 に お け る 乱 流 評 価 方 法 で あ っ て 、

　 前 記 乱 流 評 価 装 置 は 、 前 記 候 補 地 点 を 含 む 候 補 空 間 に お け る 前 記 風 力 エ ネ ル ギ ー の 風 況

シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に お い て 用 い ら れ る 前 記 候 補 空 間 の 境 界 の 一 部 又 は 全 部 に お け る 最 大 の
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風 速 で あ る 境 界 入 力 条 件 を 記 憶 す る 境 界 入 力 条 件 記 憶 手 段 を 備 え 、

　 前 記 乱 流 評 価 装 置 が 備 え る シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 手 段 が 、 前 記 境 界 入 力 条 件 の 下 で 、 前 記 候

補 空 間 に お け る 前 記 風 力 エ ネ ル ギ ー の 時 系 列 に 変 化 す る 風 速 を 演 算 す る シ ミ ュ レ ー シ ョ ン

ス テ ッ プ と 、

　 前 記 乱 流 評 価 装 置 が 備 え る 乱 流 評 価 指 標 演 算 手 段 が 、 前 記 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 手 段 が 演 算

し た 前 記 候 補 空 間 に お け る 前 記 風 力 エ ネ ル ギ ー の 時 系 列 に 変 化 す る 風 速 と 、 前 記 境 界 入 力

条 件 記 憶 手 段 が 記 憶 す る 前 記 境 界 入 力 条 件 と を 用 い て 、 前 記 候 補 地 点 に お け る 乱 流 評 価 指

標 を 演 算 す る 乱 流 評 価 指 標 演 算 ス テ ッ プ と 、

　 前 記 乱 流 評 価 装 置 が 備 え る 判 定 手 段 が 、 乱 流 評 価 指 標 が 評 価 基 準 値 を 超 え る 場 合 に 、 前

記 候 補 地 点 の 前 記 風 力 エ ネ ル ギ ー の 乱 流 が 大 き い と 判 定 す る 判 定 ス テ ッ プ を 含 み 、

前 記 候 補 空 間 に 含 ま れ る 評 価 点 に お け る 前 記 時 系 列 に 変 化 す る 風 速 の 標 準 偏 差 を 演 算 す る

標 準 偏 差 演 算 手 段 を 備 え 、

乱 流 評 価 指 標 演 算 ス テ ッ プ に お い て 、 前 記 乱 流 評 価 指 標 演 算 手 段 は 、 前 記 乱 流 評 価 指 標 を

、 前 記 評 価 点 に お け る 前 記 標 準 偏 差 の 、 前 記 最 大 の 速 さ に 対 す る 比 で 表 さ れ る 境 界 風 速 換

算 値 と し て 演 算 す る 、 乱 流 評 価 方 法 。

【 請 求 項 ６ 】

　 コ ン ピ ュ ー タ に お い て 、 請 求 項 ５ 記 載 の 乱 流 評 価 方 法 を 実 現 す る た め の プ ロ グ ラ ム 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】

【 技 術 分 野 】

【 ０ ０ ０ １ 】

　 本 願 発 明 は 、 乱 流 評 価 装 置 、 乱 流 評 価 方 法 及 び プ ロ グ ラ ム に 関 し 、 特 に 、 候 補 地 点 に お

け る 自 然 エ ネ ル ギ ー の 乱 流 を 評 価 す る た め の 乱 流 評 価 装 置 等 に 関 す る も の で あ る 。

【 背 景 技 術 】

【 ０ ０ ０ ２ 】

　 近 年 、 風 車 事 故 が 多 発 し て い る 。 事 故 調 査 の 結 果 、 「 金 属 疲 労 」 が 事 故 の 主 原 因 と 報 告

さ れ て い る 。

【 ０ ０ ０ ３ 】

　 発 明 者 ら は 、 風 力 発 電 に つ い て 研 究 ・ 開 発 し 、 実 用 化 を 行 っ て き た （ 例 え ば 特 許 文 献 １

参 照 ） 。 風 車 は 、 一 般 に 、 Ｉ Ｅ Ｃ 規 格 に 基 づ き 設 計 さ れ る （ 例 え ば 非 特 許 文 献 １ 参 照 ） 。

ま た 、 風 車 の 乱 流 （ 現 地 風 条 件 ） を 評 価 す る 値 と し て 、 乱 流 強 度 が 知 ら れ て い る 。 乱 流 強

度 は 、 一 般 的 に 、 風 車 の 標 準 偏 差 の 平 均 風 速 に 対 す る 比 と し て 定 義 さ れ て い る （ 非 特 許 文

献 ２ の １ ９ ５ 頁 参 照 ） 。

【 先 行 技 術 文 献 】

【 特 許 文 献 】

【 ０ ０ ０ ４ 】

【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ １ ６ － １ ８ ６ ２ ５ ３ 号 公 報

【 非 特 許 文 献 】

【 ０ ０ ０ ５ 】

【 非 特 許 文 献 １ 】 独 立 行 政 法 人 新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 総 合 開 発 機 構 ， 付 属 書 Ａ （ 参 考 ）

「 Ｉ Ｅ Ｃ 規 格 に よ る 風 力 発 電 機 の 設 計 条 件 」 ， [online]， [平 成 28年 11月 7日 検 索 ]、 イ ン

タ ー ネ ッ ト ＜ Ｕ Ｒ Ｌ ： http://w w w.nedo.go.jp/content/100107253.pdf＞

【 非 特 許 文 献 ２ 】 独 立 行 政 法 人 新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 総 合 開 発 機 構 ， 風 力 発 電 導 入 ガ イ

ド ブ ッ ク ， [online]， 2008年 2月 ， 改 訂 第 9版 、 [平 成 28年 11月 7日 検 索 ]、 イ ン タ ー ネ ッ ト

＜ Ｕ Ｒ Ｌ ： http://w w w.nedo.go.jp/content/100079735.pdf＞

【 発 明 の 概 要 】

【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】

【 ０ ０ ０ ６ 】

　 現 時 点 で は 、 乱 流 が 金 属 疲 労 の 原 因 に な る と の 報 告 は な い 。 そ の た め 、 現 在 の 風 車 は 、

Ｉ Ｅ Ｃ 規 格 等 に 従 っ て い れ ば 、 い ず れ の 場 所 に 設 置 し て も 問 題 が な い と さ れ て い る 。

【 ０ ０ ０ ７ 】
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　 し か し な が ら 、 発 明 者 ら は 、 風 車 の 事 故 や 故 障 に 対 し て 乱 流 が 影 響 し て い る 可 能 性 に 着

目 し た 。 風 車 が Ｉ Ｅ Ｃ 規 格 等 を 満 足 し て い て も 、 設 置 候 補 地 点 に お け る 乱 流 の 状 況 に よ っ

て は 、 そ の 設 置 候 補 地 点 に 風 車 を 設 置 し て は い け な い 可 能 性 が あ る 。

【 ０ ０ ０ ８ 】

　 こ こ で 、 乱 流 強 度 を 基 準 に し て 、 候 補 地 点 に 風 車 を 設 置 し て も よ い か 否 か を 判 定 す る こ

と も 考 え ら れ る 。 し か し な が ら 、 乱 流 強 度 は 、 例 え ば 風 車 の ハ ブ 高 さ の よ う に 、 一 定 の 高

さ に お け る 風 の 標 準 偏 差 と 平 均 風 速 を 用 い て 評 価 す る も の で あ る 。 そ の た め 、 候 補 地 点 に

お け る 風 条 件 を 十 分 に 評 価 す る こ と が で き な い 可 能 性 が あ っ た 。

【 ０ ０ ０ ９ 】

　 そ こ で 、 本 願 発 明 は 、 候 補 地 点 に 風 車 等 を 設 置 し て よ い か 否 か を 、 乱 流 強 度 等 と は 異 な

る 新 た な 評 価 基 準 に よ っ て 判 定 す る こ と に 適 し た 乱 流 評 価 装 置 等 を 提 供 す る こ と を 目 的 と

す る 。

【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】

【 ０ ０ １ ０ 】

　 本 願 発 明 の 第 １ の 観 点 は 、 候 補 地 点 に お け る 自 然 エ ネ ル ギ ー の 乱 流 を 評 価 す る た め の 乱

流 評 価 装 置 で あ っ て 、 前 記 候 補 地 点 を 含 む 候 補 空 間 に お け る 前 記 自 然 エ ネ ル ギ ー の 境 界 入

力 条 件 を 記 憶 す る 境 界 入 力 条 件 記 憶 手 段 と 、 前 記 境 界 入 力 条 件 の 下 で 、 前 記 候 補 空 間 に お

け る 前 記 自 然 エ ネ ル ギ ー の 変 化 を 演 算 す る シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 手 段 と 、 前 記 シ ミ ュ レ ー シ ョ

ン 手 段 が 演 算 し た 前 記 候 補 空 間 に お け る 前 記 自 然 エ ネ ル ギ ー の 変 化 と 、 前 記 境 界 入 力 条 件

記 憶 手 段 が 記 憶 す る 前 記 境 界 入 力 条 件 と を 用 い て 、 前 記 候 補 地 点 に お け る 乱 流 評 価 指 標 を

演 算 す る 乱 流 評 価 指 標 演 算 手 段 と 、 乱 流 評 価 指 標 が 評 価 基 準 値 を 超 え る 場 合 に 、 前 記 候 補

地 点 の 前 記 自 然 エ ネ ル ギ ー の 乱 流 が 大 き い と 判 定 す る 判 定 手 段 を 備 え る も の で あ る 。

【 ０ ０ １ １ 】

　 本 願 発 明 の 第 ２ の 観 点 は 、 第 １ の 観 点 の 乱 流 評 価 装 置 で あ っ て 、 前 記 自 然 エ ネ ル ギ ー の

変 化 は 、 前 記 自 然 エ ネ ル ギ ー が 変 化 す る 速 さ で あ り 、 前 記 境 界 入 力 条 件 は 、 前 記 候 補 空 間

の 境 界 の 一 部 又 は 全 部 に お け る 前 記 自 然 エ ネ ル ギ ー の 変 化 の 最 大 の 速 さ を 含 み 、 前 記 候 補

空 間 に 含 ま れ る 評 価 点 に お け る 前 記 自 然 エ ネ ル ギ ー の 変 化 の 速 さ の 標 準 偏 差 を 演 算 す る 標

準 偏 差 演 算 手 段 を 備 え 、 前 記 乱 数 評 価 指 標 演 算 手 段 は 、 前 記 乱 流 評 価 指 標 を 、 前 記 評 価 点

に お け る 前 記 標 準 偏 差 の 、 前 記 最 大 の 速 さ に 対 す る 比 と し て 演 算 す る も の で あ る 。

【 ０ ０ １ ２ 】

　 本 願 発 明 の 第 ３ の 観 点 は 、 第 １ 又 は 第 ２ の 観 点 の 乱 流 評 価 装 置 で あ っ て 、 実 測 し て 得 ら

れ た 、 又 は 、 前 記 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 手 段 に よ り 得 ら れ た 、 前 記 評 価 点 に お け る 前 記 自 然 エ

ネ ル ギ ー に お い て 、 単 位 時 間 当 た り の 変 化 の 平 均 が 判 定 基 準 値 を 超 え た 方 向 が あ る 場 合 に

、 前 記 境 界 入 力 条 件 は 、 前 記 評 価 点 に お い て 前 記 判 定 基 準 値 に 対 応 す る 前 記 自 然 エ ネ ル ギ

ー の 変 化 を 生 じ 得 る も の で あ り 、 前 記 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 手 段 は 、 前 記 境 界 入 力 条 件 の 下 で

、 前 記 候 補 空 間 に お け る 前 記 自 然 エ ネ ル ギ ー の 変 化 を 演 算 し 、 前 記 乱 流 評 価 指 標 演 算 手 段

は 、 前 記 判 定 基 準 値 を 超 え た 方 向 に お け る 前 記 自 然 エ ネ ル ギ ー の 変 化 に 対 し て 乱 流 評 価 指

標 を 演 算 す る も の で あ る 。

【 ０ ０ １ ３ 】

　 本 願 発 明 の 第 ４ の 観 点 は 、 候 補 地 点 に お け る 自 然 エ ネ ル ギ ー の 乱 流 を 評 価 す る た め の 乱

流 評 価 装 置 で あ っ て 、 前 記 候 補 地 点 を 含 む 候 補 空 間 に お け る 前 記 自 然 エ ネ ル ギ ー の 境 界 入

力 条 件 を 記 憶 す る 境 界 入 力 条 件 記 憶 手 段 と 、 前 記 境 界 入 力 条 件 の 下 で 、 前 記 候 補 空 間 に お

け る 前 記 自 然 エ ネ ル ギ ー の 変 化 を 演 算 す る シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 手 段 と 、 前 記 シ ミ ュ レ ー シ ョ

ン 手 段 が 演 算 し た 前 記 候 補 空 間 に お け る 前 記 自 然 エ ネ ル ギ ー の 変 化 と 、 前 記 境 界 入 力 条 件

記 憶 手 段 が 記 憶 す る 前 記 境 界 入 力 条 件 と を 用 い て 、 前 記 候 補 地 点 に お け る 乱 流 評 価 指 標 を

演 算 す る 乱 流 評 価 指 標 演 算 手 段 と 、 前 記 候 補 地 点 に お い て 前 記 自 然 エ ネ ル ギ ー を 利 用 し て

発 電 す る 発 電 装 置 の 設 計 疲 労 線 を 記 憶 す る 設 計 Ｄ Ｅ Ｌ 記 憶 手 段 と 、 複 数 の 疲 労 荷 重 式 を 用

い て 前 記 発 電 装 置 の 蓄 積 疲 労 を 計 算 す る 蓄 積 疲 労 演 算 手 段 と 、 前 記 蓄 積 疲 労 が 前 記 設 計 疲

労 線 を 越 え る 時 点 を 得 る 寿 命 評 価 手 段 を 備 え 、 前 記 乱 流 評 価 指 標 演 算 手 段 は 、 複 数 の 方 位

の そ れ ぞ れ か ら の 前 記 自 然 エ ネ ル ギ ー に 対 し て 、 前 記 候 補 地 点 に お け る 前 記 乱 流 評 価 指 標
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を 演 算 し 、 前 記 疲 労 荷 重 式 は 、 少 な く と も 、 前 記 乱 流 評 価 指 標 が 前 記 評 価 基 準 値 を 超 え る

方 位 か ら の 前 記 自 然 エ ネ ル ギ ー に よ る 蓄 積 疲 労 を 計 算 す る た め の 第 １ 疲 労 荷 重 式 と 、 前 記

乱 流 評 価 指 標 が 前 記 評 価 基 準 値 を 超 え な い 方 位 か ら の 前 記 自 然 エ ネ ル ギ ー に よ る 蓄 積 疲 労

を 計 算 す る た め の 第 ２ 疲 労 荷 重 式 を 含 み 、 前 記 第 １ 疲 労 荷 重 式 と 前 記 第 ２ 疲 労 荷 重 式 と は

異 な り 、 前 記 蓄 積 疲 労 演 算 手 段 は 、 複 数 の 方 位 の そ れ ぞ れ に 対 し て 、 前 記 乱 流 評 価 指 標 の

値 に 応 じ て 前 記 複 数 の 疲 労 荷 重 式 の 一 つ を 選 択 し て 前 記 蓄 積 疲 労 を 演 算 す る 。

【 ０ ０ １ ４ 】

　 本 願 発 明 の 第 ５ の 観 点 は 、 第 ４ の 観 点 の 乱 流 評 価 装 置 で あ っ て 、 前 記 疲 労 荷 重 式 は 、 前

記 発 電 装 置 に お け る 前 記 自 然 エ ネ ル ギ ー の 変 化 の 速 さ 及 び 前 記 自 然 エ ネ ル ギ ー の 変 化 の 速

さ の 標 準 偏 差 に 対 し て 直 線 近 似 す る こ と に よ り 得 ら れ た も の で あ る 。

【 ０ ０ １ ５ 】

　 本 願 発 明 の 第 ６ の 観 点 は 、 候 補 地 点 に お け る 自 然 エ ネ ル ギ ー の 乱 流 を 評 価 す る た め の 乱

流 評 価 装 置 に お け る 乱 流 評 価 方 法 で あ っ て 、 前 記 乱 流 評 価 装 置 は 、 前 記 候 補 地 点 を 含 む 候

補 空 間 に お け る 前 記 自 然 エ ネ ル ギ ー の 境 界 入 力 条 件 を 記 憶 す る 境 界 入 力 条 件 記 憶 手 段 を 備

え 、 前 記 乱 流 評 価 装 置 が 備 え る シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 手 段 が 、 前 記 境 界 入 力 条 件 の 下 で 、 前 記

候 補 空 間 に お け る 前 記 自 然 エ ネ ル ギ ー の 変 化 を 演 算 す る シ ミ ュ レ ー シ ョ ン ス テ ッ プ と 、 前

記 乱 流 評 価 装 置 が 備 え る 乱 流 評 価 指 標 演 算 手 段 が 、 前 記 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 手 段 が 演 算 し た

前 記 候 補 空 間 に お け る 前 記 自 然 エ ネ ル ギ ー の 変 化 と 、 前 記 境 界 入 力 条 件 記 憶 手 段 が 記 憶 す

る 前 記 境 界 入 力 条 件 と を 用 い て 、 前 記 候 補 地 点 に お け る 乱 流 評 価 指 標 を 演 算 す る 乱 流 評 価

指 標 演 算 ス テ ッ プ と 、 前 記 乱 流 評 価 装 置 が 備 え る 判 定 手 段 が 、 乱 流 評 価 指 標 が 評 価 基 準 値

を 超 え る 場 合 に 、 前 記 候 補 地 点 の 前 記 自 然 エ ネ ル ギ ー の 乱 流 が 大 き い と 判 定 す る 判 定 ス テ

ッ プ を 含 む も の で あ る 。

【 ０ ０ １ ６ 】

　 本 願 発 明 の 第 ７ の 観 点 は 、 コ ン ピ ュ ー タ に お い て 、 第 ６ の 観 点 の 乱 流 評 価 方 法 を 実 現 す

る た め の プ ロ グ ラ ム で あ る 。 な お 、 本 願 発 明 を 、 第 ７ の 観 点 の プ ロ グ ラ ム を 記 録 す る コ ン

ピ ュ ー タ 読 み 取 り 可 能 な 記 録 媒 体 と し て 捉 え て も よ い 。

【 発 明 の 効 果 】

【 ０ ０ １ ７ 】

　 本 願 発 明 の 各 観 点 に よ れ ば 、 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ り 得 ら れ た 自 然 エ ネ ル ギ ー の デ ー タ

を 利 用 し て 、 乱 流 評 価 指 標 と い う 新 た な 基 準 を 用 い て 、 候 補 地 点 に お け る 自 然 エ ネ ル ギ ー

の 乱 流 を 評 価 で き る 。 こ こ で 、 乱 流 評 価 指 標 は 、 従 来 の 乱 流 強 度 と は 異 な る 。 乱 流 強 度 は

、 ハ ブ 高 さ 等 に お け る 固 定 点 に お け る 風 速 の 標 準 偏 差 と 平 均 速 度 に よ っ て 得 ら れ る 値 で あ

る 。 他 方 、 乱 流 評 価 指 標 は 、 境 界 入 力 条 件 換 算 値 で あ り 、 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に お い て 用 い

ら れ る 境 界 入 力 条 件 と 、 ハ ブ 高 さ 等 に お け る 標 準 偏 差 等 を 用 い て 得 ら れ る 。 そ し て 、 後 に

示 す よ う に 、 発 明 者 ら は 、 こ の 乱 流 評 価 指 標 を 使 用 し て 、 候 補 地 点 に お け る 乱 流 が 自 然 エ

ネ ル ギ ー を 利 用 し た 発 電 装 置 の 故 障 の 要 因 と な り う る 程 度 か 否 か を 原 因 と な る か 否 か の 判

断 で き る こ と を 実 験 に よ り 明 ら か に し た 。

【 ０ ０ １ ８ 】

　 さ ら に 、 本 願 発 明 の 第 ２ の 観 点 に よ れ ば 、 例 え ば 、 評 価 点 が 風 車 の ハ ブ 高 さ で あ り 、 境

界 入 力 条 件 に お い て 風 車 の 頂 上 の 標 高 に お け る 最 大 風 速 Ｕ i n （ 境 界 風 速 ） で あ る 場 合 に は

、 「 乱 流 評 価 指 標 ＝ σ u （ ハ ブ 高 さ 風 速 標 準 偏 差 ） ／ Ｕ i n （ 境 界 風 速 ） 」 と い う 計 算 式 に

よ り 得 る こ と が で き る 。

【 ０ ０ １ ９ 】

　 さ ら に 、 本 願 発 明 の 第 ３ の 観 点 に よ れ ば 、 例 え ば 風 速 が 大 き い 時 間 帯 な ど の よ う に 、 変

化 が 大 き い 時 間 帯 に お い て 乱 流 評 価 指 標 を 演 算 し て 乱 流 を 評 価 す る 。 こ の よ う に 、 危 険 性

の あ る 方 向 及 び そ の 時 間 帯 を 特 定 し て 、 乱 流 評 価 指 標 に よ り 評 価 す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ２ ０ 】

　 さ ら に 、 本 願 発 明 の 第 ４ の 観 点 に よ れ ば 、 乱 流 評 価 指 標 に 対 応 し た 疲 労 荷 重 式 を 用 い る

こ と に よ り 、 発 電 装 置 の 寿 命 予 測 を す る こ と が で き る 。 特 に 、 第 ５ の 観 点 に よ れ ば 、 例 え

ば 風 力 発 電 で あ れ ば 、 第 ２ の 観 点 に あ る よ う に 乱 流 指 標 が 風 速 と 風 速 標 準 偏 差 と 風 速 の 比
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か ら 得 ら れ る こ と 、 さ ら に は 、 発 明 者 ら が 見 出 し た 風 速 と 風 速 標 準 偏 差 が 蓄 積 疲 労 と 直 線

近 似 で き る こ と を 利 用 し て 、 評 価 基 準 値 を 超 え る も の と 超 え な い も の と に 対 し 、 風 速 と 風

速 標 準 偏 差 に よ り 直 線 近 似 す る こ と に よ り 得 ら れ た 疲 労 荷 重 式 を 利 用 す る こ と に よ り 、 精

度 の 高 い 寿 命 予 測 が 可 能 と な る 。

【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】

【 ０ ０ ２ １ 】

【 図 １ 】 本 願 発 明 の 実 施 の 形 態 の 一 例 に 係 る 乱 流 評 価 装 置 の 構 成 の 一 例 を 示 す ブ ロ ッ ク 図

で あ る 。

【 図 ２ 】 図 １ の 乱 流 評 価 装 置 １ の 動 作 の 一 例 を 示 す フ ロ ー 図 で あ る 。

【 図 ３ 】 本 願 で 新 た に 導 入 す る 乱 流 評 価 指 標 を 説 明 す る た め の 図 で あ る 。

【 図 ４ 】 （ ａ ） 実 際 の 風 車 で の 歪 み セ ン サ を 設 置 し た 状 況 と 、 （ ｂ ） ～ （ ｄ ） 歪 み 計 測 デ

ー タ を 示 す 図 で あ る 。

【 図 ５ 】 東 風 の と き の 風 況 及 び 歪 み 計 測 デ ー タ の 分 析 と 、 風 車 疲 労 荷 重 評 価 を 示 す 図 で あ

る 。

【 図 ６ 】 風 況 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ り 得 ら れ た デ ー タ を 示 す 図 で あ る 。

【 図 ７ 】 本 願 発 明 の 実 施 の 形 態 の 他 の 一 例 に 係 る 乱 流 評 価 装 置 の 構 成 の 一 例 を 示 す ブ ロ ッ

ク 図 で あ る 。

【 図 ８ 】 図 ７ の 乱 流 評 価 装 置 ２ １ の 動 作 の 一 例 を 示 す フ ロ ー 図 で あ る 。

【 図 ９ 】 東 方 位 と 北 方 位 を 対 象 と し た 風 速 と 風 速 標 準 偏 差 と 疲 労 （ Ｄ Ｅ Ｌ ） の 分 析 結 果 を

示 す 。

【 図 １ ０ 】 過 去 の 実 測 デ ー タ を 用 い て 行 っ た ブ レ ー ド の 寿 命 評 価 を 示 す 。

【 図 １ １ 】 過 去 の 実 測 デ ー タ に 加 え て シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ り 得 ら れ た 乱 流 評 価 指 標 を 用

い て 行 っ た ブ レ ー ド の 寿 命 評 価 を 示 す 。

【 発 明 を 実 施 す る た め の 形 態 】

【 ０ ０ ２ ２ 】

　 以 下 、 図 面 を 参 照 し て 本 願 発 明 の 実 施 例 に つ い て 説 明 す る 。 な お 、 本 願 発 明 は 、 以 下 の

実 施 例 に 限 定 さ れ る も の で は な い 。

【 実 施 例 １ 】

【 ０ ０ ２ ３ 】

　 図 １ は 、 本 願 発 明 の 実 施 の 形 態 の 一 例 に 係 る 乱 流 評 価 装 置 の 構 成 の 一 例 を 示 す ブ ロ ッ ク

図 で あ る 。 図 ２ は 、 図 １ の 乱 流 評 価 装 置 １ の 動 作 の 一 例 を 示 す フ ロ ー 図 で あ る 。 図 １ 及 び

図 ２ を 参 照 し て 、 乱 流 評 価 装 置 １ の 構 成 及 び 動 作 の 一 例 を 説 明 す る 。

【 ０ ０ ２ ４ 】

　 こ こ で 、 乱 流 評 価 装 置 １ は 、 自 然 エ ネ ル ギ ー と し て 風 を 使 っ て 発 電 す る 風 力 発 電 装 置 （

風 車 ） を 候 補 地 点 に 設 置 し て よ い か 否 か を 判 定 す る も の で あ る と す る 。 ま た 、 候 補 空 間 は

、 風 車 を 設 置 す る 空 間 で あ る と す る 。 候 補 空 間 の 最 も 高 い 場 所 は 、 風 車 の 最 も 高 い 箇 所 （

通 常 、 ブ レ ー ド 先 端 高 さ で あ る 。 ） の 標 高 と な る 。 評 価 点 は 、 風 車 の ハ ブ 高 さ で あ る と す

る 。

【 ０ ０ ２ ５ 】

　 従 来 知 ら れ て い る 乱 流 強 度 は 、 「 乱 流 強 度 ＝ σ u （ ハ ブ 高 さ 風 速 標 準 偏 差 ） ／ Ｕ （ ハ ブ

高 さ 平 均 風 速 ） 」 と 表 現 さ れ る よ う に 、 風 車 に よ っ て 定 ま る 一 定 の 高 さ に お け る 風 の デ ー

タ の み を 使 用 す る 。 こ れ は 、 風 車 で 実 測 で き る た め 、 広 く 利 用 さ れ て い る 。 し か し な が ら

、 乱 流 強 度 は 、 い わ ば 、 ハ ブ 高 さ に お け る 風 と い う 一 部 の サ ン プ ル に よ っ て 候 補 地 点 の 評

価 を し よ う と し て い る 。 そ の た め 、 風 力 発 電 の 事 業 者 は 、 乱 流 強 度 に よ っ て は 、 風 車 を 、

全 体 と し て 評 価 す る こ と は で き な い 。

【 ０ ０ ２ ６ 】

　 他 方 、 発 明 者 ら は 、 自 ら 研 究 ・ 開 発 し た 高 精 度 な シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 装 置 に よ っ て 、 任 意

の 条 件 の 下 で 、 風 の デ ー タ を 得 る こ と が で き る 。 そ し て 、 新 た に 導 入 す る 乱 流 評 価 指 標 は

、 「 乱 流 評 価 指 標 ＝ σ u （ ハ ブ 高 さ 風 速 標 準 偏 差 ） ／ Ｕ i n （ 境 界 風 速 ） 」 で あ り 、 シ ミ ュ

レ ー シ ョ ン に お い て 用 い る 境 界 入 力 条 件 を 参 照 し て 、 境 界 風 速 換 算 値 と し て 得 ら れ る も の
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で あ る 。 そ の た め 、 乱 流 評 価 装 置 １ は 、 境 界 入 力 条 件 の 下 で の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ り 得

ら れ た 風 の デ ー タ を 利 用 し て 、 境 界 入 力 条 件 を 加 味 し た 乱 流 評 価 指 標 に よ り 、 候 補 地 点 に

お け る 乱 流 の 評 価 を す る こ と が で き る 。 よ っ て 、 風 力 発 電 の 事 業 者 は 、 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン

を 利 用 し て 、 候 補 地 点 に 風 車 を 設 置 し た 状 態 を 想 定 し て 、 候 補 地 点 に 風 車 を 設 置 し て よ い

か 否 か を 判 断 す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ２ ７ 】

　 こ の よ う に 、 本 願 に よ り 新 た に 導 入 す る 乱 流 評 価 指 標 は 、 候 補 地 点 に 風 車 を 設 置 す る 空

間 を 評 価 す る こ と が で き る 。 さ ら に 、 各 風 向 に よ っ て も 高 精 度 に 評 価 で き る た め 、 風 力 発

電 の 事 業 者 に と っ て 、 例 え ば 、 故 障 の 危 険 性 が あ る 風 向 を 事 前 に 知 り 、 そ の 風 向 の と き に

は 発 電 を 止 め て 故 障 を 回 避 し 、 他 の 風 向 の と き は 発 電 す る こ と な ど の 適 切 な 発 電 制 御 を 行

う こ と に よ り 、 故 障 に よ る 停 止 を 回 避 し て 、 効 率 よ く 電 気 を 得 る こ と が で き る 。 こ の よ う

に 、 候 補 地 点 の 評 価 は 、 故 障 を 予 防 す る 対 応 策 が 可 能 か 否 か に よ っ て も 評 価 が 変 わ る 。 本

願 発 明 に よ れ ば 、 方 向 に 応 じ た 制 御 な ど の 使 用 態 様 も 考 慮 す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ２ ８ 】

　 図 １ を 参 照 し て 、 乱 流 評 価 装 置 １ は 、 地 形 デ ー タ 記 憶 部 ３ （ 本 願 請 求 項 の 「 地 形 デ ー タ

記 憶 手 段 」 の 一 例 ） と 、 境 界 入 力 条 件 記 憶 部 ５ （ 本 願 請 求 項 の 「 境 界 入 力 条 件 記 憶 手 段 」

の 一 例 ） と 、 基 準 値 記 憶 部 ７ と 、 乱 流 評 価 指 標 記 憶 部 ９ と 、 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 部 １ １ （ 本

願 請 求 項 の 「 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 手 段 」 の 一 例 ） と 、 制 御 部 １ ２ と 、 標 準 偏 差 演 算 部 １ ３ （

本 願 請 求 項 の 「 標 準 偏 差 演 算 手 段 」 の 一 例 ） と 、 乱 流 評 価 指 標 演 算 部 １ ５ （ 本 願 請 求 項 の

「 乱 流 評 価 指 標 演 算 手 段 」 の 一 例 ） と 、 判 定 部 １ ７ （ 本 願 請 求 項 の 「 判 定 手 段 」 の 一 例 ）

と 、 表 示 部 １ ９ （ 本 願 請 求 項 の 「 表 示 手 段 」 の 一 例 ） を 備 え る 。

【 ０ ０ ２ ９ 】

　 地 形 デ ー タ 記 憶 部 ３ は 、 候 補 地 点 を 含 む 地 域 の 地 形 を 特 定 す る た め の 地 形 デ ー タ を 記 憶

す る 。 境 界 入 力 条 件 記 憶 部 ５ は 、 境 界 入 力 条 件 を 記 憶 す る 。 本 実 施 例 で は 、 境 界 入 力 条 件

に は 、 境 界 風 速 が 含 ま れ る と す る 。 こ こ で 、 境 界 風 速 は 、 風 車 の ブ レ ー ド 先 端 高 さ の 標 高

で の 最 大 風 速 で あ る と す る 。 以 下 で は 、 境 界 風 速 は １ ０ ｍ ／ ｓ と す る 。 基 準 値 記 憶 部 ７ は

、 判 断 処 理 の 基 準 値 を 記 憶 す る 。 本 実 施 例 で は 、 判 定 基 準 値 と 評 価 基 準 値 を 記 憶 す る 。 乱

流 評 価 指 標 記 憶 部 ９ は 、 乱 流 評 価 指 標 演 算 部 １ ５ が 演 算 し た 乱 流 評 価 指 標 を 記 憶 す る 。

【 ０ ０ ３ ０ 】

　 図 ２ を 参 照 し て 、 図 １ の 乱 流 評 価 装 置 １ の 各 構 成 の 動 作 の 一 例 を 説 明 す る 。

【 ０ ０ ３ １ 】

　 ま ず 、 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 部 １ １ は 、 境 界 入 力 条 件 記 憶 部 ５ が 記 憶 す る 境 界 入 力 条 件 の 下

で 、 地 形 デ ー タ 記 憶 部 ３ が 記 憶 す る 地 形 デ ー タ を 参 照 し て 、 評 価 期 間 で の 評 価 点 （ ハ ブ 高

さ ） に お け る 風 の デ ー タ を 得 る （ ス テ ッ プ Ｓ Ｔ １ ） 。

【 ０ ０ ３ ２ 】

　 次 に 、 制 御 部 １ ２ は 、 例 え ば ４ ５ ° で 分 割 し て 、 東 （ 東 を 中 心 に ４ ５ ° の 範 囲 か ら 吹 く

風 。 以 下 同 様 。 ） 、 南 東 、 南 、 南 西 、 西 、 北 西 、 北 、 北 東 の ８ つ に 分 割 す る よ う に 、 風 向

を 複 数 に 分 割 し 、 そ の 一 つ を 選 択 す る （ ス テ ッ プ Ｓ Ｔ ２ ） 。 な お 、 上 下 を 加 え て ３ 次 元 的

に 分 割 し て も よ い 。

【 ０ ０ ３ ３ 】

　 制 御 部 １ ２ は 、 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 部 １ １ が 得 た 風 の デ ー タ に お け る 風 向 を 利 用 し て 、 ス

テ ッ プ Ｓ Ｔ ２ で 設 定 さ れ た 風 向 の 風 の 風 速 の 経 時 的 デ ー タ を 得 る （ ス テ ッ プ Ｓ Ｔ ３ ） 。 ス

テ ッ プ Ｓ Ｔ ３ で 得 た 風 速 の 経 時 的 デ ー タ は 、 一 つ 又 は 複 数 の 期 間 の も の と す る 。 連 続 す る

期 間 に 属 す る 風 の デ ー タ を 、 「 風 速 群 」 と い う 。 期 間 を 分 け る 基 準 は 、 例 え ば 、 他 の 風 向

か ら 設 定 さ れ た 風 向 に な り 他 の 風 向 に 変 わ る ま で を 一 つ の 風 速 群 と し た り 、 同 じ 風 向 で あ

っ て も 風 速 が 所 定 値 未 満 か ら 所 定 値 以 上 と な っ て 所 定 値 未 満 に な る ま で を 一 つ の 風 速 群 と

し た り 、 そ れ ら を 組 み 合 わ せ て 風 速 群 と し た り し て よ い 。

【 ０ ０ ３ ４ 】

　 制 御 部 １ ２ は 、 一 つ の 風 速 群 を 選 択 す る （ ス テ ッ プ Ｓ Ｔ ４ ） 。 そ し て 、 選 択 し た 風 速 群

で の 単 位 時 間 の 平 均 風 速 が 、 判 定 基 準 値 を 超 え る か 否 か を 判 断 す る （ ス テ ッ プ Ｓ Ｔ ５ ） 。

10

20

30

40

50



(8) JP  7066374  B2  2022.5.13

本 実 施 例 で は 、 単 位 時 間 は １ ０ 分 間 で あ り 、 判 定 基 準 値 は ９ ． ０ ｍ ／ ｓ で あ る 。 単 位 時 間

の 平 均 風 速 が 判 定 基 準 値 を 超 え る な ら ば 、 ス テ ッ プ Ｓ Ｔ ６ に 進 む 。 単 位 時 間 の 平 均 風 速 が

判 定 基 準 値 を 超 え な い な ら ば 、 ス テ ッ プ Ｓ Ｔ １ ０ に 進 む 。

【 ０ ０ ３ ５ 】

　 ス テ ッ プ Ｓ Ｔ ６ に お い て 、 標 準 偏 差 演 算 部 １ ３ は 、 ハ ブ 高 さ に お け る 風 速 の 標 準 偏 差 を

演 算 す る 。 そ し て 、 乱 流 評 価 指 標 演 算 部 １ ５ は 、 標 準 偏 差 演 算 部 １ ３ が 演 算 し た 風 速 の 標

準 偏 差 と 、 境 界 入 力 条 件 記 憶 部 ５ が 記 憶 す る 境 界 速 度 を 用 い て 、 候 補 地 点 に お け る 乱 流 評

価 指 標 を 演 算 す る （ ス テ ッ プ Ｓ Ｔ ７ ） 。

【 ０ ０ ３ ６ 】

　 判 定 部 １ ７ は 、 乱 流 評 価 指 標 が 評 価 基 準 値 を 超 え る か 否 か を 判 定 す る （ ス テ ッ プ Ｓ Ｔ ９

） 。 こ こ で 、 評 価 基 準 値 は 、 ０ ． ２ で あ る 。 判 定 部 １ ７ は 、 乱 流 評 価 指 標 が 評 価 基 準 値 を

超 え な い な ら ば 、 ス テ ッ プ Ｓ Ｔ １ ０ に 進 む 。 判 定 部 １ ７ は 、 乱 流 評 価 指 標 が 評 価 基 準 値 を

超 え る な ら ば 、 候 補 地 点 に お け る 風 の 乱 流 が 大 き い と 判 定 し 、 表 示 部 １ ９ に 対 し て 、 風 向

と 、 乱 流 評 価 指 標 が 評 価 基 準 値 を 超 え る こ と を 表 示 さ せ （ ス テ ッ プ Ｓ Ｔ ９ ） 、 ス テ ッ プ Ｓ

Ｔ １ ０ に 進 む 。

【 ０ ０ ３ ７ 】

　 制 御 部 １ ２ は 、 全 て の 風 速 群 に 対 し て 処 理 を 行 っ た か 否 か を 判 断 す る （ ス テ ッ プ Ｓ Ｔ １

０ ） 。 処 理 を 行 っ て い な い 風 速 群 が あ る な ら ば 、 ス テ ッ プ Ｓ Ｔ ４ に 戻 り 、 処 理 を 行 っ て い

な い 一 つ の 風 速 群 を 選 択 す る 。 全 て の 風 速 群 に 対 し て 処 理 を 行 っ た な ら ば 、 全 て の 風 向 に

対 し て 処 理 を 行 っ た か 否 か を 判 断 す る （ ス テ ッ プ Ｓ Ｔ １ １ ） 。 全 て の 風 向 に 対 し て 処 理 を

行 っ て い な い な ら ば 、 ス テ ッ プ Ｓ Ｔ ２ に 戻 り 、 処 理 を 行 っ て い な い 一 つ の 風 向 を 選 択 す る

。 全 て の 風 向 に 対 し て 処 理 を 行 っ た な ら ば 、 図 ２ の 処 理 を 終 了 す る 。

【 ０ ０ ３ ８ 】

　 図 ３ ～ 図 ６ を 参 照 し て 、 発 明 者 ら が 行 っ た 実 験 を 説 明 す る 。

【 ０ ０ ３ ９ 】

　 図 ３ は 、 本 願 で 新 た に 導 入 す る 乱 流 評 価 指 標 を 説 明 す る た め の 図 で あ る 。

【 ０ ０ ４ ０ 】

　 図 ３ （ ａ ） は 、 風 車 の 鉛 直 方 向 の 理 想 的 な 層 流 の 風 速 分 布 を 示 す 。 地 表 か ら 滑 ら か に 増

加 し 、 羽 根 （ ブ レ ー ド ） の 部 分 で は 均 等 に 分 布 す る こ と に よ り 、 各 羽 根 に は 均 等 に 力 が 働

き 、 回 転 ス ピ ー ド は ほ ぼ 同 一 と な る 。 そ の た め 、 ３ 枚 の 羽 根 の 根 元 に か か る ス ト レ ス も ほ

ぼ 同 じ と な る 。 風 車 性 能 が 規 定 さ れ る 風 条 件 は 、 図 ３ （ ａ ） の よ う な 状 態 で あ る 。

【 ０ ０ ４ １ 】

　 し か し な が ら 、 例 え ば 風 上 に 山 が あ る よ う な 地 点 で は 、 図 ３ （ ｂ ） に あ る よ う に 、 地 形

の 変 化 に よ り 、 地 表 近 く の 風 速 や 風 の 周 期 が 乱 さ れ る 。 図 ３ （ ｃ ） に あ る よ う に 、 風 の 乱

れ は 、 図 ３ （ ａ ） の 理 想 的 な 風 速 分 布 か ら 離 れ る こ と と な る 。 図 ３ （ ｃ ） で は 、 受 風 面 の

下 部 の 風 速 が 、 乱 流 化 の 影 響 で 減 速 さ れ る と 、 ３ 枚 の 羽 根 の 回 転 ス ピ ー ド や 、 根 元 に か か

る ス ト レ ス が 異 な る こ と に な る 。 特 に 、 乱 流 化 の 影 響 で 風 の 周 期 も 小 さ く な る た め に 、 羽

根 の 根 元 に は 、 サ イ ク リ ッ ク に ス ト レ ス が 発 生 し 、 そ の ス ト レ ス が 蓄 積 し 、 最 終 的 に は 危

機 損 傷 に つ な が る 可 能 性 が あ る 。 そ し て 、 こ れ に よ っ て 金 属 疲 労 等 が 進 行 し 、 故 障 や 事 故

が 発 生 す る 可 能 性 が 高 ま る 。 図 ３ （ ｄ ） は 、 後 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン で 得 ら れ た デ ー タ に よ

る 乱 流 化 の 状 況 を 示 す も の で あ る 。 縦 軸 は 地 表 か ら の 高 さ を 示 し 、 横 軸 は 速 度 分 布 を 示 す

。 矢 印 は 、 ハ ブ 高 さ に お い て 、 理 想 的 な 風 速 分 布 か ら 減 速 し た 幅 を 示 す 。

【 ０ ０ ４ ２ 】

　 こ こ で 、 複 雑 地 形 特 有 の 風 条 件 で 金 属 疲 労 が 生 じ て も 、 風 車 の 構 造 強 度 で 十 分 に 耐 え る

こ と が で き る の で あ れ ば 、 そ の 地 形 に 風 車 を 設 置 す る こ と が で き る 。 そ こ で 、 実 験 で は 、

実 際 に 測 定 し た 風 車 機 器 に 入 力 さ れ る 風 速 の デ ー タ や 、 風 車 ブ レ ー ド 歪 み の デ ー タ を 測 定

し 、 複 雑 地 形 特 有 の 風 条 件 と 風 車 の 構 造 強 度 へ の 影 響 を 特 定 し た う え で 、 複 雑 地 形 で の 風

条 件 の 再 現 結 果 （ リ ア ム コ ン パ ク ト 社 に よ る 風 況 解 析 結 果 ） に 基 づ く 、 数 値 風 況 面 か ら 、

風 車 事 故 を 提 言 す る 最 適 配 置 基 準 の 定 量 化 を 行 う 。 こ の 最 適 配 置 基 準 を 利 用 す る こ と に よ

り 、 最 適 配 置 計 画 を 支 援 す る こ と が で き る 。
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【 ０ ０ ４ ３ 】

　 実 験 で は 、 ま ず 、 実 際 の 風 車 に お い て 、 風 況 と 風 車 挙 動 の 同 期 計 測 デ ー タ を 比 較 し 、 歪

み デ ー タ 変 動 量 （ 振 幅 ） の 大 き い 風 向 を 特 定 し た 。 こ こ で 、 風 況 は 、 ナ セ ル 風 速 計 ・ 風 向

計 を 使 用 し て 風 速 ・ 風 向 変 動 を 解 析 し た 。 風 車 挙 動 は 、 ３ 枚 の ブ レ ー ド 根 元 ル ー ト 部 に 歪

み ケ ー ジ を 設 置 し 、 歪 み 変 動 を 解 析 し た 。

【 ０ ０ ４ ４ 】

　 そ し て 、 特 定 し た 風 向 を 対 象 に 、 ブ レ ー ド 曲 げ 疲 労 荷 重 評 価 を 実 施 し て 、 複 雑 地 形 で の

風 車 疲 労 へ の 影 響 を 把 握 し た 。 歪 み デ ー タ よ り ２ ０ 年 間 の ブ レ ー ド 曲 げ 疲 労 荷 重 を 算 定 し

、 ブ レ ー ド 曲 げ 疲 労 ダ メ ー ジ を 評 価 し た （ ブ レ ー ド 曲 げ 疲 労 ダ メ ー ジ ＝ 歪 み デ ー タ よ り 算

定 し た 疲 労 荷 重 （ ２ ０ 年 ） ／ 設 計 許 容 疲 労 荷 重 （ ２ ０ 年 ） ） 。 ブ レ ー ド 曲 げ 疲 労 ダ メ ー ジ

が １ を 超 え た 場 合 、 耐 用 年 数 ２ ０ 年 経 過 前 に 疲 労 破 壊 に 至 る こ と と な る 。

【 ０ ０ ４ ５ 】

　 図 ４ （ ａ ） は 、 実 際 の 風 車 で の 歪 み セ ン サ を 設 置 し た 状 況 を 示 す 。 こ の 風 車 は 、 ブ レ ー

ド 先 端 高 さ １ ０ ０ ｍ で あ り 、 ブ レ ー ド の 直 径 が ８ ０ ｍ 、 ハ ブ 高 さ は ６ ０ ｍ で あ る 。 ブ レ ー

ド ３ 本 の 根 元 （ ル ー ト 部 ： ハ ブ 接 合 面 か ら 約 １ ． ３ ｍ ） は 、 既 設 設 備 に 後 付 け で 取 り 付 け

可 能 な 場 所 で あ り 、 歪 み セ ン サ を 設 置 し た 。 ブ レ ー ド 根 元 の 強 度 評 価 （ ブ レ ー ド の 曲 げ 荷

重 評 価 ） は 、 ブ レ ー ド を 通 し て 風 力 エ ネ ル ギ ー が 入 力 さ れ る た め 、 重 要 で あ る 。

【 ０ ０ ４ ６ 】

　 図 ４ （ ｂ ） ～ （ ｄ ） は 、 歪 み 計 測 デ ー タ を 示 す 。 （ ｂ ） 東 風 で は 、 11/13の 8:00～ 10:00

に 、 大 き な 歪 み が 計 測 さ れ て い る 。 （ ｃ ） 北 風 で は 、 11/9の 17:00～ 22:00に 、 大 き な 歪 み

が 計 測 さ れ て い る 。 （ ｄ ） 南 風 で は 、 11/14の 2:00～ 5:00に 、 大 き な 歪 み が 計 測 さ れ て い

る 。

【 ０ ０ ４ ７ 】

　 風 向 別 に 風 速 及 び 歪 み 計 測 デ ー タ を 分 析 す る と 、 東 風 、 北 風 及 び 南 風 で 、 最 大 ９ ／ ｓ 程

度 ま で 風 速 が 上 昇 し た 際 に 、 歪 み 変 動 （ 変 動 ） が 最 大 に な っ て い る 。 東 風 、 北 風 及 び 南 風

は 、 大 き な 歪 み が 出 た 時 間 帯 で 、 ほ ぼ 同 程 度 の 風 速 ま で 上 昇 し た が 、 歪 み 変 動 は 、 東 風 が

最 も 大 き か っ た 。 疲 労 ダ メ ー ジ は 、 東 風 が 2.03、 北 風 は 0.95、 南 風 が 0.93で あ っ た 。 東 風

は １ を 超 え る た め 、 耐 用 年 数 ２ ０ 年 経 過 前 に 疲 労 破 壊 に 至 る こ と が 予 想 さ れ る 。

【 ０ ０ ４ ８ 】

　 図 ５ を 参 照 し て 、 東 風 の と き の 風 況 及 び 歪 み 計 測 デ ー タ の 分 析 と 、 風 車 疲 労 荷 重 評 価 を

具 体 的 に 説 明 す る 。 図 ５ （ ａ ） を 参 照 し て 、 歪 み 変 動 が 大 き な 11/13の 8:00～ 13:00を 具 体

的 に 分 析 す る 。 こ こ で 、 サ ン プ リ ン グ 周 期 は 、 ５ ０ Ｈ ｚ （ ０ ． ０ ２ ｓ ） で あ る 。 こ の 時 間

帯 の 風 速 及 び 風 向 の 時 系 列 デ ー タ を 分 析 す る と 、 連 続 的 に 東 方 向 の 風 が 発 生 し 、 乱 流 化 の

影 響 に よ り 風 の 周 期 も 短 く な っ て い る 。 図 ５ （ ｂ ） を 参 照 し て 、 風 速 ９ ． ７ ｍ ／ ｓ （ １ ０

分 間 平 均 ） の と き 、 疲 労 ダ メ ー ジ の 最 大 が ２ ． ０ ３ に な っ て い る 。 風 速 の 標 準 偏 差 は 、 約

２ ． ４ ｍ ／ ｓ で あ る 。 東 風 が 連 続 し て 発 生 し た 8:00～ 10:00に か け て 疲 労 ダ メ ー ジ が ２ 程

度 と な っ て い る 。 そ の 後 、 南 東 に 移 行 し １ 未 満 と な っ て い る 。 そ の た め 、 例 え ば 東 風 の と

き に は 発 電 を 停 止 し 、 南 東 の 風 に 移 行 し た と き に 発 電 を 再 開 す る な ど よ う に 、 風 向 に 応 じ

た 制 御 を 行 う こ と に よ り 、 故 障 を 回 避 し つ つ 、 継 続 し た 発 電 を 実 現 す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ４ ９ 】

　 続 い て 、 図 ６ を 参 照 し て 、 風 況 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ り 得 ら れ た デ ー タ に つ い て 説 明 す

る 。 こ こ で 、 地 形 に よ る 乱 流 の 影 響 を 評 価 す る た め に 、 東 風 の と き の 風 上 の 山 が あ る と き

（ 標 高 修 正 な し ） と 、 山 が な い と き （ 標 高 修 正 あ り ） を 比 較 し た 。

【 ０ ０ ５ ０ 】

　 図 ６ （ ａ ） は 、 東 風 に つ い て 、 標 高 修 正 の あ る 場 合 と 無 い 場 合 を 比 較 し た も の で あ る 。

標 高 修 正 が 無 い 場 合 は 、 標 高 修 正 が あ る 場 合 に 比 較 し て 、 風 速 の 変 化 が 大 き か っ た 。 標 高

修 正 が あ る 場 合 の 風 速 の 変 化 は 、 風 上 に 山 が な い 北 風 や 南 風 で の 風 速 の 変 化 と 同 様 で あ っ

た 。

【 ０ ０ ５ １ 】

　 実 測 風 況 デ ー タ と 風 況 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 結 果 を 比 較 す る と 、 東 風 （ 風 向 ９ ０ deg付 近 ）
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の 場 合 、 風 向 変 動 周 期 は 、 両 者 が 同 一 の 周 期 的 変 動 （ 周 期 ６ ～ ７ ｓ 程 度 ） が 見 ら れ 、 風 速

変 動 が 大 き か っ た 。 ま た 、 風 速 の 標 準 偏 差 は 、 両 者 と も に 約 ２ ． ４ ｍ ／ ｓ （ シ ミ ュ レ ー シ

ョ ン で は Ｕ 成 分 ） で あ り 、 ほ ぼ 一 致 す る 傾 向 が 見 ら れ た 。 そ の た め 、 実 機 で は 、 シ ミ ュ レ

ー シ ョ ン 結 果 で 得 ら れ た よ う に 、 乱 流 が 発 生 し た と 考 え ら れ る 。

【 ０ ０ ５ ２ 】

　 図 ３ （ ｄ ） で 示 し た よ う に 、 境 界 入 力 条 件 と し て 与 え た 風 速 に 対 し て 、 実 機 で は 、 ブ レ

ー ド 面 で 減 速 （ 乱 流 化 ） し て い る 。 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 結 果 で は 、 地 形 の 影 響 を 受 け て 、 受

風 面 下 部 に 向 け て 平 均 風 速 が 小 さ く な っ て お り 乱 流 が 発 生 し て い る と 考 え ら れ る 。

【 ０ ０ ５ ３ 】

　 乱 流 評 価 に つ い て 、 実 測 の 場 合 、 東 風 風 速 ９ ． ７ ｍ ／ ｓ 、 標 準 偏 差 ２ ． ４ で 、 乱 流 強 度

２ ５ ％ と な っ た 。 東 風 に お い て 疲 労 ダ メ ー ジ ２ ． ０ ３ で 、 ５ ． ８ ８ 年 で 設 計 疲 労 荷 重 の 計

画 値 に 到 達 す る 結 果 と な っ た 。

【 ０ ０ ５ ４ 】

　 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 結 果 で は 、 東 風 に お い て 、 本 願 が 新 た に 提 案 す る 乱 流 評 価 指 標 （ 境 界

風 速 （ １ ０ ｍ ／ ｓ ） 換 算 値 ） は 、 0.236（ ＝ ハ ブ 高 さ 標 準 偏 差 2.36m/s／ 境 界 風 速 10m/s）

と な っ た 。 な お 、 乱 流 強 度 は 、 64%（ ハ ブ 高 さ 標 準 偏 差 2.36m/s／ 平 均 風 速 3.71m/s） で あ

っ た 。 他 方 、 北 風 及 び 南 風 で は 、 そ れ ぞ れ 、 乱 流 評 価 指 標 は 0.099及 び 0.111、 乱 流 強 度 は

0.11及 び 0.09で あ る 。 こ れ よ り 、 乱 流 評 価 指 標 が ０ ． ２ を 超 え な い と い う 配 置 基 準 （ す な

わ ち 、 乱 流 評 価 指 標 の 上 限 を ０ ． ２ と す る 基 準 ） は 妥 当 で あ り 、 今 回 の 実 験 で 、 乱 流 評 価

指 標 0.236で 、 疲 労 ダ メ ー ジ 2.03と な り 、 定 量 的 に 評 価 す る こ と が で き た 。

【 ０ ０ ５ ５ 】

　 以 上 を ま と め る と 、 風 車 事 故 を 低 減 で き る 配 置 は 、 以 下 の よ う に 考 え る こ と が で き る 。

ま ず 、 例 え ば 風 況 観 測 デ ー タ を も と に 風 速 が ９ ｍ ／ ｓ を 超 え た 場 合 に お い て 、 そ の 風 向 に

乱 流 を 引 き 起 こ す 障 害 （ 地 形 ・ 地 物 ） の 有 無 を 確 認 す る 。 次 に 、 障 害 が 引 き 起 こ す 風 向 を

シ ミ ュ レ ー シ ョ ン し 、 乱 流 評 価 指 標 が 0.2以 内 で あ る こ と を 確 認 す る 。 す な わ ち 、 今 回 の

実 験 で 、 乱 流 評 価 指 標 が 0.2を 超 え た と き 、 疲 労 ダ メ ー ジ が １ 以 上 と な っ た 。

【 実 施 例 ２ 】

【 ０ ０ ５ ６ 】

　 図 ７ は 、 本 願 発 明 の 実 施 の 形 態 の 他 の 一 例 に 係 る 乱 流 評 価 装 置 の 構 成 の 一 例 を 示 す ブ ロ

ッ ク 図 で あ る 。 図 ８ は 、 図 ７ の 乱 流 評 価 装 置 ２ １ の 動 作 の 一 例 を 示 す フ ロ ー 図 で あ る 。 図

７ 及 び 図 ８ を 参 照 し て 、 乱 流 評 価 装 置 ２ １ の 構 成 及 び 動 作 の 一 例 を 説 明 す る 。

【 ０ ０ ５ ７ 】

　 乱 流 評 価 装 置 ２ １ は 、 自 然 エ ネ ル ギ ー と し て 風 を 使 っ て 発 電 す る 風 力 発 電 装 置 （ 風 車 ）

を 候 補 地 点 に 設 置 し て よ い か 否 か を 判 定 す る も の で あ る と す る 。

【 ０ ０ ５ ８ 】

　 図 ７ を 参 照 し て 、 乱 流 評 価 装 置 ２ １ は 、 地 形 デ ー タ 記 憶 部 ３ （ 本 願 請 求 項 の 「 地 形 デ ー

タ 記 憶 手 段 」 の 一 例 ） と 、 境 界 入 力 条 件 記 憶 部 ５ （ 本 願 請 求 項 の 「 境 界 入 力 条 件 記 憶 手 段

」 の 一 例 ） と 、 基 準 値 記 憶 部 ７ と 、 乱 流 評 価 指 標 記 憶 部 ９ と 、 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 部 １ １ （

本 願 請 求 項 の 「 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 手 段 」 の 一 例 ） と 、 制 御 部 １ ２ と 、 標 準 偏 差 演 算 部 １ ３

（ 本 願 請 求 項 の 「 標 準 偏 差 演 算 手 段 」 の 一 例 ） と 、 乱 流 評 価 指 標 演 算 部 １ ５ （ 本 願 請 求 項

の 「 乱 流 評 価 指 標 演 算 手 段 」 の 一 例 ） を 備 え る 。 こ れ ら の 各 部 は 、 図 １ の 乱 流 評 価 装 置 １

に お け る 同 じ 符 号 を 付 し た も の と 同 様 に 動 作 し 、 乱 流 評 価 指 標 演 算 部 １ ５ は 、 各 方 向 の 乱

流 評 価 指 標 を 演 算 す る 。

【 ０ ０ ５ ９ 】

　 乱 流 評 価 装 置 ２ １ は 、 さ ら に 、 実 測 値 記 憶 部 ２ ３ と 、 設 計 Ｄ Ｅ Ｌ 記 憶 部 ２ ５ （ 本 願 請 求

項 の 「 設 計 Ｄ Ｅ Ｌ 記 憶 手 段 」 の 一 例 ） と 、 疲 労 荷 重 式 演 算 部 ２ ７ と 、 蓄 積 疲 労 演 算 部 ２ ９

（ 本 願 請 求 項 の 「 蓄 積 疲 労 演 算 手 段 」 の 一 例 ） と 、 寿 命 評 価 部 ３ １ （ 本 願 請 求 項 の 「 寿 命

評 価 手 段 」 の 一 例 ） を 備 え る 。

【 ０ ０ ６ ０ 】

　 図 ８ を 参 照 し て 、 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 部 １ １ は 、 境 界 入 力 条 件 記 憶 部 ５ が 記 憶 す る 境 界 入
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力 条 件 の 下 で 、 地 形 デ ー タ 記 憶 部 ３ が 記 憶 す る 地 形 デ ー タ を 参 照 し て 、 評 価 期 間 で の 評 価

点 （ ハ ブ 高 さ ） に お け る 風 の デ ー タ を 得 る （ ス テ ッ プ Ｓ Ｔ Ｊ １ ） 。

【 ０ ０ ６ １ 】

　 次 に 、 乱 流 評 価 指 標 演 算 部 １ ５ は 、 １ ６ 方 位 に 分 割 さ れ た 各 方 位 に 対 し て 、 標 準 偏 差 演

算 部 １ ３ が 演 算 し た 風 速 の 標 準 偏 差 と 、 境 界 入 力 条 件 記 憶 部 ５ が 記 憶 す る 境 界 速 度 を 用 い

て 、 候 補 地 点 に お け る 乱 流 評 価 指 標 を 演 算 す る （ ス テ ッ プ Ｓ Ｔ Ｊ ２ ） 。

【 ０ ０ ６ ２ 】

　 ス テ ッ プ Ｓ Ｔ Ｊ １ 及 び Ｓ Ｔ Ｊ ２ は 、 具 体 的 に は 、 図 １ に お い て ス テ ッ プ Ｓ Ｔ ８ 及 び Ｓ Ｔ

９ を 省 略 し た も の と 同 様 に し て 演 算 す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ６ ３ 】

　 疲 労 荷 重 式 演 算 部 ２ ７ は 、 各 方 位 の 一 部 又 は 全 部 に 対 し て 、 直 線 近 似 を 行 い 、 疲 労 荷 重

式 を 演 算 す る （ ス テ ッ プ Ｓ Ｔ Ｊ ３ ） 。

【 ０ ０ ６ ４ 】

　 蓄 積 疲 労 演 算 部 ２ ９ は 、 各 方 位 の 乱 流 評 価 指 標 の 値 に 応 じ て 、 疲 労 荷 重 式 を 選 択 し （ ス

テ ッ プ Ｓ Ｔ Ｊ ４ ） 、 実 測 値 記 憶 部 ２ ３ が 記 憶 す る 一 定 期 間 の 実 測 デ ー タ を 用 い て 蓄 積 疲 労

を 演 算 す る （ ス テ ッ プ Ｓ Ｔ Ｊ ５ ） 。 な お 、 実 測 デ ー タ が な い 場 合 に は 、 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン

等 に よ り 得 ら れ た 値 に よ り 代 用 し て も よ い 。

【 ０ ０ ６ ５ 】

　 疲 労 荷 重 式 演 算 部 ２ ７ が 、 全 部 の 方 位 に 対 し て 疲 労 荷 重 式 を 演 算 す る な ら ば 、 蓄 積 疲 労

演 算 部 ２ ９ は 、 各 方 位 に 対 応 す る 疲 労 荷 重 式 を 選 択 し て 蓄 積 疲 労 を 演 算 す れ ば よ い 。

【 ０ ０ ６ ６ 】

　 疲 労 荷 重 式 演 算 部 ２ ７ が 一 部 の 方 位 に 対 し て 疲 労 荷 重 式 を 演 算 す る 場 合 に は 、 乱 流 評 価

指 標 が 評 価 基 準 値 を 超 え る 方 位 の 少 な く と も 一 つ に 対 し て 疲 労 荷 重 式 を 演 算 し 、 蓄 積 疲 労

演 算 部 ２ ９ は 、 乱 流 評 価 指 標 が 評 価 基 準 値 を 超 え る 方 位 に 対 し て は 、 乱 流 評 価 指 標 が 評 価

基 準 値 を 超 え る 方 位 か ら 得 ら れ た 疲 労 荷 重 式 の 一 つ を 選 択 す る 。 疲 労 荷 重 式 演 算 部 ２ ７ は

、 乱 流 評 価 指 標 が 評 価 基 準 値 を 超 え な い 方 位 の 少 な く と も 一 つ に 対 し て 疲 労 荷 重 式 を 演 算

し 、 蓄 積 疲 労 演 算 部 ２ ９ は 、 乱 流 評 価 指 標 が 評 価 基 準 値 を 超 え な い 方 位 に 対 し て は 、 乱 流

評 価 指 標 が 評 価 基 準 値 を 超 え な い 方 位 か ら 得 ら れ た 疲 労 荷 重 式 の 一 つ を 選 択 す る 。

【 ０ ０ ６ ７ 】

　 図 ９ ～ 図 １ １ で は 、 疲 労 荷 重 式 演 算 部 ２ ７ は 、 乱 流 評 価 指 標 が 評 価 基 準 値 ０ ． ２ を 超 え

る も の 、 評 価 基 準 値 ０ ． ２ を 超 え ず ０ ． １ を 超 え る も の 、 ０ ． １ を 超 え な い も の か ら 、 そ

れ ぞ れ 一 つ の 方 位 を 選 択 し 、 疲 労 荷 重 式 を 演 算 し 、 蓄 積 疲 労 演 算 部 ２ ９ は 、 乱 流 評 価 指 標

が 評 価 基 準 値 ０ ． ２ を 超 え る 方 位 、 評 価 基 準 値 ０ ． ２ を 超 え ず ０ ． １ を 超 え る 方 位 、 ０ ．

１ を 超 え な い 方 位 に 対 し て 、 そ れ ぞ れ 、 対 応 す る 疲 労 荷 重 式 を 選 択 し て 蓄 積 疲 労 を 計 算 し

て い る 。

【 ０ ０ ６ ８ 】

　 寿 命 評 価 部 ３ １ は 、 蓄 積 疲 労 演 算 部 ２ ９ が 演 算 し た 蓄 積 疲 労 が 、 時 の 経 過 に 応 じ て 増 加

し て 、 設 計 Ｄ Ｅ Ｌ 記 憶 部 ２ ５ が 記 憶 す る 風 車 の 設 計 疲 労 線 を 超 え る 時 期 を 求 め て 、 風 車 の

寿 命 を 評 価 す る （ ス テ ッ プ Ｓ Ｔ Ｊ ６ ） 。

【 ０ ０ ６ ９ 】

　 図 ９ ～ 図 １ １ を 参 照 し て 、 具 体 的 な 例 に つ い て 説 明 す る 。

【 ０ ０ ７ ０ 】

　 図 ９ は 、 東 方 位 （ 乱 流 評 価 指 標 ０ ． ２ ３ ６ ） と 北 方 位 （ 乱 流 評 価 指 標 ０ ． ０ ９ ９ ） を 対

象 と し た 分 析 結 果 を 示 す 。 東 方 位 及 び 北 方 位 を 対 象 に 、 風 速 、 風 速 標 準 偏 差 、 乱 流 強 度 及

び 疲 労 （ Ｄ Ｅ Ｌ ） の 実 測 デ ー タ を 用 い て 相 互 に デ ー タ の 関 係 性 を 分 析 し た 結 果 、 以 下 の ２

点 が 判 明 し た 。 す な わ ち 、 疲 労 （ Ｄ Ｅ Ｌ ） と 風 速 の 関 係 は 、 直 線 近 似 が 可 能 で あ る 。 疲 労

（ Ｄ Ｅ Ｌ ） と 風 速 標 準 偏 差 （ σ ） の 関 係 は 、 直 線 近 似 が 可 能 で あ る 。

【 ０ ０ ７ １ 】

　 図 ９ （ ａ ） 及 び （ ｂ ） は 、 そ れ ぞ れ 、 東 方 位 及 び 北 方 位 の １ ０ 分 の 風 速 （ ｍ ／ ｓ ） と 風

速 標 準 偏 差 （ ｍ ／ ｓ ） の 関 係 を 示 す グ ラ フ で あ る 。 横 軸 は 風 速 （ ｍ ／ ｓ ） で あ り 、 縦 軸 は
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風 速 標 準 偏 差 （ ｍ ／ ｓ ） で あ る 。 直 線 近 似 は 、 東 方 位 が 傾 き ａ ＝ ０ ． ２ ３ で あ り 、 北 方 位

が 傾 き ａ ＝ ０ ． １ ４ で あ る 。 東 方 位 の 場 合 、 北 方 位 に 比 べ て 風 速 標 準 偏 差 の 傾 き が 大 き く

、 北 方 位 と 比 較 し て 風 速 が 大 き く な る ほ ど 風 速 標 準 偏 差 が 大 き く な る 。

【 ０ ０ ７ ２ 】

　 図 ９ （ ｃ ） は 、 風 速 と 疲 労 と の 関 係 を 示 す 。 横 軸 は 風 速 （ ｍ ／ ｓ ） で あ り 、 縦 軸 は 疲 労

（ Ｄ Ｅ Ｌ ） で あ る 。 直 線 近 似 は 、 東 方 位 が 傾 き ａ ＝ ０ ． １ ５ で あ り 、 北 方 位 が 傾 き ａ ＝ ０

． ０ ８ で あ る 。 図 ９ （ ｄ ） は 、 風 速 標 準 偏 差 と 疲 労 と の 関 係 を 示 す 。 横 軸 は 風 速 標 準 偏 差

（ ｍ ／ ｓ ） で あ り 、 縦 軸 は 疲 労 （ Ｄ Ｅ Ｌ ） で あ る 。 直 線 近 似 は 、 東 方 位 が 傾 き ａ ＝ ０ ． ４

１ で あ り 、 北 方 位 が 傾 き ａ ＝ ０ ． ４ ６ で あ る 。 よ っ て 、 風 速 標 準 偏 差 （ σ ） が 大 き い ほ ど

、 風 速 と 疲 労 （ Ｄ Ｅ Ｌ ） の 傾 き も 大 き く な る こ と が 判 明 し た 。

【 ０ ０ ７ ３ 】

　 図 １ ０ は 、 過 去 の 風 速 ・ 風 向 の 実 測 デ ー タ （ １ 年 分 ） を 用 い て 20年 間 の ス ト レ ス （ 蓄 積

疲 労 ） を 積 算 し 、 耐 用 年 数 で あ る ２ ０ 年 の 設 計 疲 労 線 と 比 較 し て ブ レ ー ド の 寿 命 評 価 を 行

っ た も の で あ る 。

【 ０ ０ ７ ４ 】

　 図 １ ０ （ ａ ） は 、 １ ２ 方 位 の そ れ ぞ れ の 方 向 角 を 示 す 。 図 １ ０ （ ｂ ） は 、 各 方 位 の 実 測

疲 労 （ Ｄ Ｅ Ｌ ） 線 を 示 す グ ラ フ で あ る 。 横 軸 は 風 速 （ ｍ ／ ｓ ） で あ り 、 縦 軸 は 疲 労 （ Ｄ Ｅ

Ｌ ） で あ る 。 図 １ ０ （ ｃ ） は 、 実 測 デ ー タ に お い て 、 各 方 位 の 風 向 で 、 風 速 に 応 じ た 時 間

を 積 算 す る こ と に よ り 得 ら れ た 、 実 測 Ｄ Ｅ Ｌ と 設 計 Ｄ Ｅ Ｌ を 示 す 。 １ 年 間 の 実 測 Ｄ Ｅ Ｌ 及

び 設 計 Ｄ Ｅ Ｌ の 蓄 積 疲 労 は 、 そ れ ぞ れ 、 13,976及 び 20,425で あ る 。 20年 間 の 蓄 積 疲 労 は 、

そ れ ぞ れ 、 279,524及 び 408,496で あ る 。 ス ト レ ス （ 蓄 積 疲 労 ） 割 合 を 、 実 測 Ｄ Ｅ Ｌ ／ 設 計

Ｄ Ｅ Ｌ と す る 。 寿 命 （ 年 ） は 、 ２ ０ （ 年 、 耐 用 年 数 ） ／ ス ト レ ス 割 合 で あ り 、 ２ ０ ／ ０ ．

６ ８ ＝ ２ ９ （ 小 数 点 以 下 の 第 一 位 を 四 捨 五 入 ） と な る 。

【 ０ ０ ７ ５ 】

　 図 １ １ は 、 乱 流 評 価 指 標 を 用 い て 蓄 積 疲 労 を 計 算 し た 場 合 を 示 す 。 実 測 デ ー タ が １ ２ 方

位 で あ る の に 対 し 、 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン が １ ６ 方 位 で 行 わ れ る 。

【 ０ ０ ７ ６ 】

　 こ の 例 で は 、 乱 流 評 価 指 標 が ０ ． ２ を 超 え る 方 位 と し て １ ２ 方 位 に お け る 方 位 ４ （ 東 ）

を 、 ０ ． ２ を 超 え ず ０ ． １ を 超 え る 方 位 と し て １ ２ 方 位 に お け る 方 位 １ ２ を 、 ０ ． １ を 超

え な い 方 位 と し て １ ２ 方 位 に お け る 方 位 １ （ 北 ） を 選 択 し 、 直 線 近 似 に よ り 疲 労 荷 重 式 を

計 算 し て い る 。 方 位 ４ 、 １ ２ 、 １ に 対 応 す る 疲 労 荷 重 式 は 、 そ れ ぞ れ 、 実 測 デ ー タ よ り 得

て 、 傾 き が ０ ． １ ５ ２ ７ 、 ０ ． ０ ９ ４ ５ 、 ０ ． ０ ７ ８ ２ で あ り 、 切 片 が － ０ ． ４ ０ ８ ９ 、

－ ０ ． ２ ３ ０ ４ 、 － ０ ． １ ４ ５ ８ で あ る 。 図 １ １ （ ａ ） は 、 こ れ ら の 疲 労 荷 重 式 と 、 設 計

Ｄ Ｅ Ｌ 線 を 示 す 。 横 軸 は 風 速 （ ｍ ／ ｓ ） で あ り 、 縦 軸 は 疲 労 （ Ｄ Ｅ Ｌ ） で あ る 。

【 ０ ０ ７ ７ 】

　 図 １ １ （ ｂ ） は 、 各 方 位 の 乱 流 評 価 指 標 を 示 す 。 ０ ． ２ を 超 え る １ ６ 方 位 に お け る 方 位

５ は 、 １ ２ 方 位 に お け る 方 位 ４ に 対 し て 得 ら れ た 疲 労 荷 重 式 を 用 い る 。 ０ ． ２ を 超 え ず ０

． １ を 超 え る １ ６ 方 位 に お け る 方 位 ２ 、 ４ 、 ６ 、 ７ 、 ８ 、 ９ ， １ ０ 、 １ ２ 、 １ ３ 、 １ ４ 、

１ ５ 、 １ ６ は 、 １ ２ 方 位 に お け る 方 位 １ ２ に 対 し て 得 ら れ た 疲 労 荷 重 式 を 用 い る 。 ０ ． １

を 超 え な い １ ６ 方 位 に お け る 方 位 １ 、 ３ 、 １ １ は 、 １ ２ 方 位 に お け る 方 位 １ に 対 し て 得 ら

れ た 疲 労 荷 重 式 を 用 い る 。 図 １ １ （ ｃ ） は 、 実 測 デ ー タ に お い て 、 各 方 位 の 風 向 で 、 風 速

に 応 じ た 時 間 を 積 算 す る こ と に よ り 得 ら れ た 、 実 測 Ｄ Ｅ Ｌ と 設 計 Ｄ Ｅ Ｌ を 示 す 。 １ 年 間 の

実 測 Ｄ Ｅ Ｌ 及 び 設 計 Ｄ Ｅ Ｌ の 蓄 積 疲 労 は 、 そ れ ぞ れ 、 13,184及 び 20,425で あ る 。 20年 間 の

蓄 積 疲 労 は 、 そ れ ぞ れ 、 263,684及 び 408,496で あ る 。 ス ト レ ス （ 蓄 積 疲 労 ） 割 合 を 、 実 測

Ｄ Ｅ Ｌ ／ 設 計 Ｄ Ｅ Ｌ と す る 。 寿 命 （ 年 ） は 、 ２ ０ （ 年 、 耐 用 年 数 ） ／ ス ト レ ス 割 合 で あ り

、 ２ ０ ／ ０ ． ６ ５ ＝ ３ １ （ 小 数 点 以 下 の 第 一 位 を 四 捨 五 入 ） と な る 。

【 ０ ０ ７ ８ 】

　 図 １ ０ 及 び 図 １ １ を 比 較 し て 、 乱 流 評 価 指 標 を 用 い て 寿 命 予 測 し た 結 果 、 寿 命 は ３ １ 年

で あ っ た 。 １ ２ 方 位 の 実 測 疲 労 （ Ｄ Ｅ Ｌ ） 線 を 用 い て 寿 命 予 測 し た 結 果 （ 寿 命 ２ ９ 年 ） と

お お む ね 一 致 し た 。
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【 ０ ０ ７ ９ 】

　 以 上 よ り 、 風 速 と 風 速 標 準 偏 差 が 、 風 車 ス ト レ ス （ 蓄 積 疲 労 ） に 密 接 に 関 連 し て い る こ

と が 裏 付 け ら れ た 。 さ ら に 、 風 況 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 、 風 況 デ ー タ 及 び 運 転 デ ー タ の 分 析 を

行 う こ と に よ り 、 風 車 ス ト レ ス （ 蓄 積 疲 労 ） が 大 き い 風 向 を 特 定 す る こ と が で き る 。 さ ら

に 、 実 測 風 速 と 風 況 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 結 果 で 得 ら れ た 乱 流 評 価 指 標 に 対 応 し た 疲 労 荷 重 式

に よ り 、 ブ レ ー ド 寿 命 予 測 が 可 能 と な る 。

【 ０ ０ ８ ０ 】

　 こ の 実 施 例 を 踏 ま え 、 風 力 発 電 装 置 に 対 す る 乱 流 の 影 響 を 分 析 す る 手 法 の 一 例 を 説 明 す

る 。 風 力 発 電 装 置 で は 、 通 常 、 風 況 デ ー タ を 取 得 し て い る 。 そ の た め 、 過 去 の 風 速 、 風 向

、 風 速 標 準 偏 差 を 得 る こ と が で き る 。 ま た 、 過 去 の 運 転 デ ー タ と し て 、 Ａ Ｎ Ｎ 、 発 電 出 力

、 加 速 度 な ど を 得 る こ と が で き る 。 こ れ ら を 利 用 し て 、 風 況 ・ 運 転 デ ー タ を 分 析 す る こ と

が で き る 。 本 実 施 例 に よ れ ば 、 こ れ に 加 え て 、 風 況 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 実 施 し 、 複 数 の 方

位 ご と に 乱 流 評 価 指 標 を 得 る こ と が で き る と と も に 、 過 去 の 風 況 デ ー タ を 利 用 し て 、 乱 流

評 価 指 標 に 基 づ き 疲 労 荷 重 式 を 選 択 し て 、 風 車 の 寿 命 を 予 測 す る こ と が で き る 。 そ し て 、

風 況 ・ 運 転 デ ー タ 分 析 及 び 風 車 の 寿 命 に よ り 乱 流 の 影 響 を 判 定 し 、 現 状 の 保 守 を 継 続 す べ

き か 、 新 た な 保 守 ・ 運 転 を 提 案 す る か を 判 断 す る こ と が で き る 。

【 符 号 の 説 明 】

【 ０ ０ ８ １ 】

　 １ ， ２ １ 　 乱 流 評 価 装 置 、 ３ 　 地 形 デ ー タ 記 憶 部 、 ５ 　 境 界 入 力 条 件 記 憶 部 、 ７ 　 基 準

値 記 憶 部 、 ９ 　 乱 流 評 価 指 標 記 憶 部 、 １ １ 　 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 部 、 １ ２ 　 制 御 部 、 １ ３ 　

標 準 偏 差 演 算 部 、 １ ５ 　 乱 数 評 価 指 標 演 算 部 、 １ ７ 　 判 定 部 、 １ ９ 　 表 示 部 、 ２ ３ 　 実 測

値 記 憶 部 、 ２ ５ 　 設 計 Ｄ Ｅ Ｌ 記 憶 部 、 ２ ７ 　 疲 労 荷 重 式 演 算 部 、 ２ ９ 　 蓄 積 疲 労 演 算 部 、

３ １ 　 寿 命 評 価 部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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